
Prodotto e descrizione\ Protocollo Velocità di trasmissione Indoor/Outdoor Temperatura di utilizzo N° virtual controller Poe Mono/dual band

Access Point - Bancolini Symbol offre una gamma completa di access point wireless per ogni tipo di impiego, indoor e outdoor.

AP7522
L’access point adatto alla maggior parte delle esigenze in ufficio e in magazzino 802.11ac Wave1 1,267 Gbps indoor 0/+40 °C ant. interne 

-20/+40 °C ant. esterne 64 sì Dual band

AP7532
Performance superiori per soddisfare le esigenze di ogni applicazione enterprise, compresi voice  
e streaming video hd

802.11ac Wave1 1,9 Gbps indoor 0/+40 °C ant. interne
 -20/+40 °C ant. esterne 64 sì Dual band

AP7562
Massime performance in outdoor con il protocollo 802.11ac 802.11ac Wave1 1,9 Gbps outdoor -40/+60 °C 64 sì Dual band

AP7632
Una nuova generazione di access point 802.11ac Wave2 per utilizzo negli uffici e nei magazzini 802.11ac Wave2 1,267 Gbps indoor 0/40 °C ant. interne

 -20/60 °C ant. esterne 64 sì Dual band

AP7662
Una nuova generazione di access point 802.11ac Wave2 per utilizzo outdoor 802.11ac Wave2 1,267 Gbps outdoor -40/+70 °C 64 sì Dual band

AP8432
Access point dalle elevate performance, adatto per ambienti ad alta densità di client. Sensoristica BLE 
integrata per locationing e PoE out per alimentare eventuali periferiche (camere ip, sensori esterni ecc.)

802.11ac Wave2 2,966 Gbps indoor 0/+60 °C 64 sì Dual band

AP8533
Access point dalle performance estreme, adatto a soddisfare qualsiasi esigenza di velocità in ambienti 
ad alta densità di client. Sensoristica BLE integrata per locationing

802.11ac Wave2 2,966 Gbps indoor 0/+50 °C 64 sì Dual band

Prodotto e descrizione N° porte fisiche Velocità N° a.p. gestiti Altro

Controller - Dalle piccole alle grandi strutture, i controller della gamma Bancolini Symbol permettono di gestire fino a 10.240 access point senza alcuna perdita di prestazioni

RFS4000
Controller fisico adatto per le piccole industrie o comunità che necessitano di gestire  
fino a 144 access point

6 1 Gbps 144

NX5500
Controller fisico adatto per le industrie o comunità che necessitano di gestire fino a 512 access point 6 6 Gbps 512

NX7500
Controller fisico adatto per le industrie o comunità che necessitano di gestire fino a 2.048 access point 6 20 Gbps 2.048

NX9600
Controller fisico adatto per le industrie o comunità che necessitano di gestire fino a 10.240 access point 2 40 Gbps 10.240

VX9000
Controller virtuale adatto per le industrie o comunità che necessitano di gestire fino a 10.240 access point - scalabile 10.240 Controller virtuale. Supporta vari hypervisor: VMware ESXi, Citrix Xen, 

Microsoft Hyper-V, Amazon EC2 cloud

Prodotto e descrizione N° porte fisiche Velocità Poe Altro

Switch - Gestisci al meglio il traffico dei tuoi dati con gli switch selezionati per te da Bancolini Symbol- 

Extreme Networks 210-Series
Switch di accesso con uplink in fibra da 1 GB adatto per l'utilizzo nel mondo industriale 12/24/48 20,8/38,7/77,4 Gbps sì 2 or 4 1000 Base-X SFP ports

L3 static routing

Extreme Networks 220-Series
Switch di accesso con uplink in fibra da 10 GB adatto per l'utilizzo nel mondo industriale 12/24/48 47,6/65,5/130,9 Gbps sì

2 or 4 10G Base-X SFP + ports
L3 Static and RIP Routing; Stackable (max 4 device) 

Redundant power supply option

HP 1920S
Switch di accesso con uplink in fibra da 1 GB adatto per l'utilizzo nel mondo enterprise 8/24/48 11,9/38,6/77,3 Gbps sì 2 or 4 1000 Base-X SFP ports

L3 static routing

Infrastrutture 
Modelli a confronto

Gli switch d'accesso e le infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise offrono la possibilità di scalabilità da pochi 
fino a 10.240 access point, mantenendo inalterate le prestazioni.


