31 C80 B

| ettore CCD

BAMNCOLINE g
Wl tecno il



aoecon D1 GB0B

Specifiche tecniche

Raggio lineare CCD

0,127 mm. (code39, PCS 90% a contatto)
80mm

min 30%

20 mm

200 scan/sec

630 nm LED visibili

Toni e durata del bip programmabili
Tastiera,RS 232C, HID USB, penna

2 mt

RJ45 telefonico

dritto, 2m

170 gr. (escluso cavo)

5VDC + 10%
110mA

PC/XT/AT-PS2, USB, seriale RS 232-C

da0°Cab50°C

da-10°Ca70°C

5% - 95% RH (non condensante)

1,5mt. Caduta su cemento

Max 4500 Lux (Fluorescenza), Max 800 Lux (Luce del sole)

CE & FCC, DOC compl., VCC, Rohs

BT CSOB Lettore CCD con decoder integrato. Pulsante
estremamente resistente. Codici letti: UPC, EAN, FULL ASCII
CODE 39, CODE 39, CODABAR, GS1 DATABAR, Farmacode.
Led di avvenuta lettura e beeper a toni programmabil.
Comunicazione multi interfaccia: seriale, emulazione tastiera,
USB. Decoder integrato per il riconoscimento e la decodifica in
automatico del codice. Menu programmabile tramite barcode.
Possibilita di sostituzione del cavo sul campo. Ideale per
molteplici applicazioni fra cui punti vendita (POS), tracciabilita’
dei documenti, gestione magazzino, etc.
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