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AL122 wipe-on

AL122 e un applicatore di etichette
adesive adatto per I'applicazione “wipe-
on” su prodotti in movimento.

E’ una macchina adatta a tutti gli utilizzi
sviluppata per soddisfare gran parte
delle esigenze di stampa e applica di
etichette prestampate.

E’ disponibile sia in versione destra che
sinistra, con 2 larghezze di carta: 120 e
180mm.

AL122 puod anche essere installato in
“modalita verticale”, soluzione che puo
essere utile in quelle applicazioni in cui
c’é poco spazio.

La lama dispenser puo essere fissa o a
molla: mentre le lame fisse sono
utilizzate per applicazioni su superfici
piane, quelle basculanti a molla sono
usate quando I'applicatore  deve
adattarsi alla forma del prodotto.

AL122 monta 2 motori separati (uno tira
la carta, l'altro e specifico per il
riavvolgimento) che garantiscono la
corretta tensione del liner, in modo da
essere preciso (+/-1lmm) e veloce
nell’applicazione ( fino a 70m/min)
evitando tensioni eccessive della carta

Grazie alla logica completamente pro-
grammabile AL122 puo essere integrato
nelle linee di etichettatura e nei macchi-
nari da imballaggio OEM
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Inoltre, sia la meccanica che il design elettronico offrono un’affidabilita superiore e meno tempi morti:
tutti i rulli sul percorso carta sono montati su cuscinetti; i connettori sono tutti di tipo M12 e
garantiscono protezione da polvere e umidita.

Dimensione
etichetta (WxH):

Min. 20 x 20 mm
Max. 180x 2550 mm (versione da 180 mm)
Minimum gap tra etichette: 3mm

Dimensioni
complessive:

(LxHx D inmm)

700 x 500 x 245 (120 mm )
700 x 500 x 310 (180 mm )

Sensore etichetta:

Standard: gap sensor, fotocellula
Optional: sensore di spessore,
ultrasuoni per media trasparente

Peso:

Da2la23kg
(senza rotolo etichette)

Diametro rotolo

External @ =300 mm;

Alimentazione

90-240 VAC, 50-440 Hz

etichette: | Core @ =76 mm (3 ) Consumo: | 130 Watt @ velocita massima, 20W in
standby
Precisione: | +/-0,5 mm tipico Temperatura di lavoro: | 5-35°C
Capacita del | Diametro fino a 190 mm Condizioni ambientali: | 20— 90 % umidita relativa (non condensata)
riavvolgitore:
Velocita di | Finoa 70 m/min, Connettori: | Connettori M12 :
applicazione: | velocita di applicazione Display o Pannello di controllo /Sensore

fino a 390/min (100 mm lungh. etichetta)
fino a 760/min (50 mm lungh. etichetta)
fino a 1400/min (25mm lungh. etichetta)

presenza / Sensore etichetta;

Optional M12: Awviso bobina etichetta
bassa /Lampada d’allarme/ Encoder /
Option USB and/or Ethernet: per interfaccia
PC — configurazione, diagnosi, service,
upgrade.

Certificazione

Ce

Interfaccia operatore:

Pannello di controllo con potenziometro
e 4X tasti;
Control Display, 20x2 LCD + 5X tasti
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