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Apl22 linear

Tutta la gamma della serie Ax-122 & stata progettata per essere
estremamente versatile.

La stesso telaio, come I'elettronica, € utilizzato per I'assemblaggio e la
configurazione di una grande gamma di applicatori di etichette
prestampate, che devono essere applicate in modalita diversa dal
“wipe-on” ad esempio per prodotti con altezze differenti o applicazioni
frontali o sul retro.

La gamma degli AP122 & formata da
etichettatrici con applicatori pneumatici, sia
per prodotti fermi che in movimento.
L'etichetta tramite aspirazione & tenuta
attaccata al pad che € montato su un braccio
di applicazione pneumatico.

L’applicatore applichera I'etichetta o tramite
contatto o tramite soffio sul prodotto.

AP122 e disponibile per carta della larghezza di 120mm
0 180 mm, in entrambe le versioni destra e sinistra.

Tutti gli applicatori possono essere forniti con un
tampone fisso o con un veloce sistema di scambio
dotato di bulloni.

L’applicazione lineare avviene con un cilindro pneumatico che muove il tampone dritto sul
prodotto.

AP122 ha un lunghezza di “applicazione” di 250 o 500 mm.

E’ disponibile anche un kit di applicazione di lunghezza variabile che permette I'applicazione su
prodotti con altezze differenti I’'una dall’altra.



Dimensioni generali AP122 LH - Applicatore pneumatico lineare — corsa 500 mm

A

555

+ Versatile

+ Robusto

+ Facile da integrare

| tamponi sono disponibili in diverse misure standard e la loro superficie puo essere tagliata a
misura, in accordo con le misure delle etichette dell’utilizzatore.

Dimensione = Min. 20 x 20 mm

etichetta (WxH):

Max. dimensione tampone:

Velocita di
applicazione:

160x 220 mm (su versione da 180 mm)

Sensore etichetta:

Standard: gap sensor, fotocellula

Peso:

Optional: sensore di spessore,
ultrasuoni per media trasparente

Diametrorotolo

etichette:  Core =76 mm (3 )
Protezione: | |P 2X
Precisione: = +/-0,5 mm tipico
Capacita . fino 190 mm
riavvolgitore:
Corse disponibili: = 250 mm
500 mm

Certificazione

g
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" Esterno @ =300 mm

Alimentazione
Consumo:

Aria compressa

Temperatura
adi lavoro:

Condizioni [

ambientali:

Connettori:

Interfaccia

operatore:

Via A.Toscanini 9
40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. +39 051 6258589

Fino a 70 m/min,
La velocita di applicazione varia a seconda della
dimensione dell’etichetta e della corsa scelta

' Da27a30kg

A seconda della versione
(senza rotolo etichette)

- 90-240 VAC, 50-440 Hz
| 130 Watt @ velocita massima, 20W in standby

Pressione aria: 6 bar
Consumo aria: 200 NI/min

1 0,81 litri/ciclo in applicazione tipica

5-35°C

20 — 90 % relative humidity (non condensing)

. Connettori M12 :

Display or Pannello di controllo/ Sensore
prodotto/ Sensore etichetta;

Optional M12: avviso bobina etichetta bassa/
Lampada d’allarme/ Encoder/

Opzione USB e/o Ethernet: per interfaccia Pc —
configurazione, diagnosi, service, upgrade.

Pannello di controllo con potenziometro e 4

tasti;
Control Display, 20x2 LCD + 5 tasti

www.bancolini.com



