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Applicatore AB 3050

L’esperienza Bancolini maturata nel campo degli applicatori industriali ci da oggi la possibilita di
introdurre sul mercato un nuovo prodotto, I'applicatore AB 3050.
Costruito attorno al modello Zebra Zt411, una delle stampanti industriali piu diffuse al mondo, AB
3050 & un applicatore estremamente versatile in grado di stampare e applicare etichette in tempo
reale.

La corsa del pistone pud avere una lunghezza variabile e puo essere customizzata con una corsa che va
da 300 a 500mm

Il piattello etichetta puo avere una dimensione massima di 100X150 mm ed essere costruito in diversi
materiali a seconda del prodotto che deve essere etichettato.

www.bancolini.com

Tre modalita di applicazione:

o Waiting Trigger

E’ la modalita di utilizzo piu comune. Il layout di
stampa viene inviato all’applicatore che prima di
stampare e applicare I'etichetta attendera di ricevere
un impulso elettrico (tigger). Tipicamente il trigger &
rappresentato da una fotocellula che si attiva al
passaggio del prodotto.

o Waiting Apply

In questa modalita, appena il layout di stampa viene
inviato, l'etichetta viene stampata e trattenuta dal
piattello per effetto del vuoto.

Quando l'applicatore riceve il segnale dal trigger, il
pistone con il piattello effettua la corsa, entra in
contatto con il prodotto/pacco e applica I'etichetta.

e Waiting Blow (opzionale)

In questa modalita [Ietichetta viene stampata
immediatamente, si posiziona sotto il piattello, il
braccio si estende e solo dopo I'attivazione del
trigger viene soffiata tramite getto d’aria sul prodotto.
Questa modalita € molto utile per applicare su un
prodotto in movimento o quando non e possibile
toccare il prodotto con il piattello.

AB 3050 é adatto sia per un utilizzo in stazioni semiautomatiche che all’interno di processi
completamente automatici come, ad esempio, macchine per I'imballaggio e confezionamento.

Grazie alla robusta struttura portante fissata direttamente sulla stampante, 'applicatore Unistroke
3050 puo essere ruotato per applicare etichette in tutte le direzioni, anche dal basso verso I'alto.



AB 3050 puo essere equipaggiato con 3 differenti risoluzioni di
stampa: 203 DPI, 300DPI e 600DPI

+ Versatile

Inoltre, pud supporta il modello Zebra ZT411Rfid anche per I'appli-
cazione di etichette RFID.

La gestione delle stampe e fatta utilizzando sia direttamente il lin- +
guaggio di programmazione ZPLII, sia mediante driver di windows o

software di stampa piu comuni.

La versatilita di AB 3050 soddisfa tutte le esigenze di stampa presen- s
ti nelle comuni linee di confezionamento prodotti.

Accessori opzionali
e Colonna di supporto regolabile in altezza e profondita
e Sensore di Prossimita (installabile in fabbrica)
e Serbatoio aria supplementare per funzione Blow (installabile in fabbrica)
e Wifi (accessorio della stampante installabile after sales)

Robusto

Facile da integrare

Motore di stampa

Dimensione
etichetta (WxH):

Diametro rotolo
etichette:

Corse disponibili:

Precisione:

Temperatura di
lavoro:

Sicurezza:

Interfaccia
stampante:

Certificazione

Zebra ZT411 ZPLII 203 DPI
comunicazione RS232 ETH

(a richiesta risoluzione 300-600DPI)

Minima 25X20 mm

Massima 100X150 mm

Esterno @ = 203 mm

Core =76 mm (3 “)

Minimo 300 mm, massimo 500 mm

+/- 1mm

5-35°C

Sportellino di sicurezza pistone per
cambio materiali

- Scheda Ethernet 10-100 Integrata
- RS232

- USB

- Scheda I/0 dedicata al pistone
applicatore

C€

Dimensione:

Peso:

Velocita di
applicazione:

Alimentazione:

Aria compressa

Condizioni
ambientali:

Elettronica di
gestione:

Interfaccia
applicatore:

304mm X 707mm x 304mm
(varia a seconda della lunghezza del pistone)

Circa 35Kg stampante inclusa

Fino a 10 etichette/minuto

220V 50Hz

minimo 5 bar massimo 7 bar

30 - 95 % umidita relativa (non condensing)

PLC Siemens con programmazione dedicata alla
gestione dell’applicatore

- Connettore circolare 6 Poli Femmina Per la
gestione trigger di stampa

- Connettore circolare 12 Poli Femmina per la
gestione ciclo linea

- Connettore circolare 7 Poli Femmina per la
gestione Emergenza e marcia remota
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